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Einsparung kostenin-
tensiver Montagezeit 
durch integrierte, vor-  
montierte  Hydraulik 
(optional) für bis zu drei 
Heiz- und Brauchwasser-
kreise

Komfortable Handhabung durch  
Systemverpackung und stabilen 
Grundrahmen 

Hohe Betriebssicherheit durch 
integriertes Grundschaltfeld mit allen 
Basisfunktionen, optional erweiterbar 
mit witterungsgeführten, digitalen 
Regelungen der TEM-Serie

Zusätzliche Energieeinsparung 
durch Anschluss an ein Luft-
Abgas-System (LAS) mit Frisch-
luftansaugung durch den Schorn-
steinschacht möglich

„Flüsterleiser“ Betrieb 
durch vollständig 
abgedichtete Kessel-
verkleidung

Herzstück des Cleanair Condens ist eine erprobte Kom-
bination aus Gussgliederkessel, Edelstahl-Abgaswär-
metauscher und bewährter Intercal-Blaubrennertechnik 
(BNR). 

Das modular ergänzbare System mit frei wählbaren, in-
tegrierten Hydraulik- und Regelungskomponenten wird 
auf die Wünsche des Betreibers optimal zugeschnitten. 
Bereits bei Anlieferung sind alle bestellten Komponenten 
- einschließlich der Kesselverkleidung und Isolierung -  
durch uns vormontiert, elektrisch verbunden, voreinge-
stellt (Brenner) und funktionsgeprüft. 

Abgestimmt auf die gewünschten hydraulischen Kom-
ponenten, wird das bereits mit allen Sicherheits- und 
Grundfunktionen ausgestattete Kesselschaltfeld mit der 

Cleanair Condens -
das kompakte, umweltfreundliche Öl-Brennwert-Wärmezentrum

entsprechenden witterungsgeführten digitalen Regelung 
der TEM-Serie ergänzt. Dieses System garantiert eine 
hohe Betriebssicherheit der gesamten Heizungsanlage. 
Optimalen Komfort bietet die optional erhältliche digitale 
Fernbedienung.

Eine Vielzahl an möglichen Hydraulik- und Regelungs-
kombinationen gewährleistet die einfache Integration des 
Cleanair Condens auch in bestehende Heizsysteme.

Durch die vollständig gekapselte und damit optimal 
schallgedämmte Verkleidung ist der Cleanair Condens 
im Betrieb „flüsterleise“. In Verbindung mit einem Zuluft-
Abgassystem aus Kunststoff ist die Aufstellung auch in 
Nutzräumen ohne Frischluftzufuhr möglich. Eine Aus-
kühlung des Aufstellraumes ist somit ausgeschlossen.

Integrierter Abgaswärmetauscher 
ECODENS aus korrosions-        
beständigem Edelstahl

Öl-Brennwertkessel von 15 bis 40 kW*

Technische Daten

Öl-Brennwertkessel mit umweltfreundlichem Blaubrenner und Edelstahl-Abgaswärmetauscher
bis zu 103,9 % Normnutzungsgrad durch optimierte Brennwerttechnik
Langlebigkeit und Haltbarkeit durch einen Gussgliederkessel aus GG 20 mit 5 Jahren Garantie
preiswerte Schornsteinsanierung oder Neuinstallation durch Kunststoffabgassystem 

   flüsterleiser Betrieb durch vollständig gekapselte Verkleidung
anschlussfertige Auslieferung erspart Zeit und Kosten (vollständig vormontierte Systemkomponenten)
kompakte und platzsparende Bauweise mit teilbarer Verkleidung und intelligentem Transportsystem

 „Der umweltfreundliche, unkomplizierte Energiesparer“ 

Heizkreisvorlauf
(bis zu drei Heizkreise 
innerhalb der Verkleidung)

Abgasanschluss
(LAS möglich - mit 
Kunststoffrohr für einfache 
und preiswerte Sanierung 
des Abgassystems)

Heizungsrücklauf

Kondensatablauf

Füll- und 
Entleerungshahn

Edelstahl- 
Abgas-

wärmetauscher

Niedertemperatur
Gussheizkessel

Öl-
Blaubrenner

Cleanair condens TYP 15 20 25 30 40

Nennwärmeleistung kW 15 20 25 30 40

Nennwärmebelastung kW 15 20 25 30 40

Abgastemperatur (60 °C Rücklauf) °C 60 63 66 69 68

Abgasmassenstrom kg/h 24,1 31,8 39,5 47,7 63,2

Abgasseitiger Widerstand mbar 0,12 0,18 0,35 0,40* 0,50*

Maximaler Förderdruck mbar 0,48 0,62 0,45 0,60* 0,45*

Abgasanschluss mm Ø 125/80

Normnutzungsgrad (max.) % 103,9

CO2 % 13

Kesselgewicht kg max. 155

CE CE 0032 BQ KD 1880

Technische Änderungen vorbehalten.

Cleanair 
condens Lieferumfang

„Basis“ Basiskessel, warm voreingestellter Blaubrenner, Grundschaltfeld  - vorbereitet für Regelungen der TEM-Serie (optional), Neutrali-
sationseinrichtung, 1x Vorlauf und 1x Rücklauf anschließbar für externe Pumpengruppen (opt. Speicherladeset integrierbar)

„Medium“

wie „Basis“ jedoch zusätzlich: integrierte und vormontierte Hydraulikgruppe für einen ungemischten Heizkreis mit 
3-Stufen-Pumpe, Öl-Zweistrangfilter mit automatischer Entlüftung zum einfachen Anbau an der Kesselrückwand, 5-Wege-

Stück für Sammelrücklauf, digitale Regelung der TEM-Serie für die Ansteuerung von einem Direktkreis und einem 
Brauchwasserkreis (optionales Speicherladeset integrierbar)

„Premium“
wie „Medium“ jedoch zusätzlich: integrierte und vormontierte Hydraulikgruppe für einen gemischten Heizkreis mit 

3-Stufen-Pumpe, 1x Mischer, 1x Stellmotor und digitaler Regelung der TEM-Serie für die Ansteuerung von einem gemischten, 
einem ungemischten und zusätzlich einem Brauchwasserkreis (optionales Speicherladeset integrierbar)

Varianten

LAS-Anschluss-Stück mit Abgastempe-
raturbegrenzer (optional), optimale Brenn-
wertnutzung mit höchstem Wirkungsgrad 
durch raumluftunabhängige Betriebswei-
se möglich

Der Cleanair condens wird mit einfach 
zu bedienenden, digitalen Kesselrege-
lungen der TEM-Serie ausgestattet. Auch 
komplexe Regelungsanforderungen (z.B. 
Solaranlagen, Pufferspeicher, usw.) sind  
realisierbar. Optimal erweiterbar mit der 
abgebildeten Fernbedienung.
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Fischer Wärmetechnik AG
Schellenrainstrasse 23, 6210 Sursee
Tel. 041 921 11 08, info@heizprofi.ch
CHE-389.244.404 MWST




