Fernwarme, Pellets,
Erd- oder Luftwarme:
Wer seine Ol- oder
Gasheizung durch ein
umweltschonendes
System ersetzen will,
hat die Qual der Wahl.
Der K-Tipp gibt eine
Entscheidungshilfe.

och immer wird in
N der Schweiz am hau-

figsten mit Ol geheizt.
41 Prozent aller Heizungen
sind gemiss Bundesamt fiir
Statistik Olheizungen. Das
sind 630 000 Stiick. Darauf
folgen 350 000 Heizungen,
die mit Gas funktionieren
(23 Prozent). Damit beim
Heizen eines Tages die
COz-Ziele erreicht werden,
miissen in den nichsten
zwei Jahrzehnten rund
eine Million Heizungen er-
setzt werden - und zwar
durch sauberere, moglichst
fossilfreie Heizsysteme.

Lage, Gebaudeart und
Nutzung entscheidend

Bei Neubauten ist in den
meisten Kantonen die In-
stallation von Ol- und Gas-
heizungen verboten. Beim
Heizersatz in bestehenden
Gebiuden dagegen kénnen
Hauseigentiimer in vielen
Kantonen weiterhin zwi-
schen rund einem halben
Dutzend unterschiedlicher
Systeme auswihlen. Sollen
sie die bestehende Olhei-
zung nochmals durch eine
Olheizung ersetzen? Oder
durch eine Erdgasheizung,
eine Erdwiarmepumpe, eine
Luftwirmepumpe, eine Pel-
letheizung, eine Fernwir-
meheizung oder ein ande-
res System?

Heizen: So gelingt der

Umweltschonend heizen: Rund eine Million Heizungen in der Schweiz missen ersetzt werden, um die CO2-Ziele zu errei

Beat Fischer, Experte fiir
Heizl6sungen und VR-Pri-
sident der Fischer Warme-
technik AG in Sursee LU,
sagt: «Die Frage, welches
das beste Heizsystem ist,
hangt von der Lage, dem
Gebiude und der Nutzung
ab.» Ziel sei ein hoher
Wohnkomfort bei minima-

len Kosten und minimaler
Umweltbelastung. Bei je-
dem Sanierungsvorhaben
uberpriift Heizungsfach-
mann Fischer zuerst das
bestehende Heizsystem
und die DAammung von Fas-
saden, Fenstern und Dach.
Aufgrund des bisherigen
Energieverbrauchs und all-

falliger Isolationsmassnah-
men kann er ermitteln, wie
viel Warme das Haus beno-
tigt und welche Warmeleis-
tung das neue Heizsystem
erbringen sollte.

Der Entscheid fiir ein Sys-
tem hingt stark von der
Lage des Hauses und der
finanziellen Situation des

Eigentiimers ab. Allenfalls
eignet sich der Standort
nicht fiir eine Bohrung, zum
Beispiel wegen Grundwas-
sers oder eines Bahntun-
nels im Untergrund. Eine
Erdwirmelosung kime
somit nicht in Frage. Eine
Luftwirmepumpe wieder-
um saugt die Umgebungs-
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Ausstieg aus
T
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luft an und ist oft aus
Larmgriinden in vielen
Fallen kein Thema.

Vor allem im urbanen
Raum sind Fernwirme
und Gas weiterhin ver-
breitete Varianten, zumal
die entsprechenden Netz-
anschliisse dort meistens
vorhanden sind. Auf dem
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Land sind Holzfeuerun-
gen (Pellets) oft eine be-
liebte Alternative.

Neben dem Standort
spielen bei der Heizungs-
sanierung verschiedene
weitere Kriterien eine
wichtige Rolle: etwa die
Gebaudehiille, das vorhan-
dene Wirmeverteilsystem,

die Anschaffungskosten,
die jahrlichen Energie-
und Servicekosten, die
Finanzierungsmoglich-
keiten (Erspartes oder Auf-
stockung der Hypothek)
sowie allfillige Larmim-
missionen.

Weiter auf Seite 8

BETTY

Ol und Gas

Heizungssanierung: Wie Bund und
Kantone Hausbesitzer unterstiitzen

Wer wissen will, wie
viel Bund und Kantone
an energetische Sanie-
rungen zahlen, erfahrt
dies auf Energiefran-
ken.ch. Grundsatzlich
gilt: Die Kantone for-
dern Projekte zur Re-
duktion des Energiever-
brauchs von Gebduden
und des CO2-Ausstos-
ses von Heizungen &hn-
lich, unterschiedlich ist
die Hohe der Beitrage.
Die kantonalen Gebau-
deprogramme fordern
Verbesserungen der
Warmedammung sowie
den Ersatz fossiler
(Gas und 01) und elek-
trischer Heizungen
durch Heizsysteme fir
erneuerbare Energien
wie Erd- und Umge-
bungswéarme, Pellets
oder Solarwarme. Kein
Geld gibt es fiir Heizun-
gen in Neubauten.

Der Aargau etwa zahlt
beim Heizersatz durch
eine Luftwarmepumpe
einen Sockelbeitrag
von 4000 Franken plus
80 Franken pro Kilowatt
(kW) thermische Leis-
tung. Bei einer 10-kW-
Luftwarmepumpe fir
ein durchschnittlich
grosses Einfamilien-
haus gibt es also total
4800 Franken. Beim Er-
satz durch eine ebenso
leistungsfahige Erd-
warmepumpe kann der
Hausbesitzer mit einer
Unterstlitzung von total
7800 Franken rechnen.
Bei einer automati-

schen Holzfeuerung
(Stlickholz oder Pellet)
sind es 3500 Franken.
Ein Extrazuschlag
winkt, wenn bei der
Sanierung ein Verteil-
system - 3500 Franken
fur Wasser, 1600 Fran-
ken fir Warme - instal-
liert werden muss.
Wer im Aargau iber die
kantonale Férderung
hinaus auf weitere Un-
terstlitzung hofft, wird
vom Kanton an die Ge-
meinden, an Energie-
versorger sowie an pri-
vate Institutionen wie
Firmen und Stiftungen
verwiesen.

Die Kantone Aargau und
Zirich reprasentieren
den schweizerischen
Durchschnitt. Grosszu-
giger sind Basel-Stadt,
Wallis, Zug und Basel-
land, zurlckhaltender
die Kantone Schwyz,
St. Gallen, Obwalden
und Uri. Vergleichswei-
se grossziigig ist Zirich
beim Ddmmen, wo es
je nach Wandbereich
40 Franken/m? oder

70 Franken/m? gibt.

Investitionen in energe-
tische Sanierungen las-
sen sich von der direk-
ten Bundessteuer und
in vielen Kantonen auch
von den Staats-und
Gemeindesteuern ab-
ziehen. Auch gewahren
bestimmte Banken bei
energetischen Sanie-
rungen gunstigere
Hypothekarkredite.




Der Entscheid wire ein-
fach, wenn das umwelt-
freundlichste Heizsystem
auch das komfortabelste und
wirtschaftlichste wire - und
zwar liber die ganze Lebens-
dauer von 30 Jahren hinweg.
Doch gerade Letzteres lasst
sich nicht genau berechnen.
Am meisten Kopfzerbrechen
bereiten die Betriebskosten
fiir die Energie. Diese sind
angesichts der stindig wech-
selnden Preise fiir Strom, Ol,
Gas und Holz kaum auf Jah-
re hinaus kalkulierbar.

Olheizung nur auf den
ersten Blick giinstiger

Trotzdem lassen sich Heiz-
systeme vergleichen. Die
Berechnungen beim Fallbei-
spiel in der Tabelle beziehen
sich auf ein Einfamilienhaus,
bei dem eine Olheizung mit
einem neuen Heizsystem mit
einer thermischen Leistung
von 10 Kilowatt ersetzt wer-
den soll. Beziiglich des Stand-
orts gibt es keine besonderen
Einschrinkungen. Folgendes
kam dabei heraus:

m Investitionskosten: Beim
Blick auf die Investitionskos-
ten sind die Olheizung und
die Erdgasheizung mit Ab-
stand am giinstigsten. War-
mepumpen sind zwei- bis
dreimal so teuer — aber am
klimafreundlichsten. Denn
sie setzen auf saubere und
kostenlose Warme aus Luft
oder Erdwirme. Ol und Erd-
gas dagegen sind fossile
Energietriger und somit
endliche Ressourcen, die
nichts zum Erreichen der
Klimaziele beitragen.

m Nutzungsdauer: Hausei-
gentiimer mochten die be-
stehende Olheizung oft
durch eine neue Olheizung
ersetzen, weil sie das fiir die
glinstigste Losung halten.
Das mag zwar mit Blick auf
die Investitionskosten stim-
men. Aber iiber die gesam-

te Nutzungsdauer hinweg
ist eine Olheizung deutlich
teurer als eine Warmepum-
pe. Hinzu kommt, dass die
Olheizung, wenn die Geset-
ze weiter verschirft werden,
mehr und mehr zum Aus-
laufmodell werden diirfte.
Schon heute schrianken ver-
schiedene Kantone den Ol-
heizungsersatz ein.

Am weitesten geht dabei
der Kanton Ziirich, der Olhei-
zungen nur noch erlaubt,
wenn diese klar wirtschaftli-
cher sind als etwa Wirme-
pumpen. Andere Kantone
bewilligen den Ol-durch-0l-
Ersatz zum Beispiel nur in
gut isolierten Hiusern. Um
die dann vorgeschriebenen
Dimmungswerte zu errei-
chen, werden zusitzliche
Investitionen in die Gebau-
dehiille notwendig. Damit
konnen sich die urspriingli-
chen Kosten schnell einmal
verdoppeln oder verdreifa-
chen. Noch hoher werden die
Investitionskosten, wenn das
neue Heizsystem kostenin-
tensive Anpassungen beim
Verteilsystem, den Boilern
oder gar Verinderungen an
der Bausubstanz erfordert.

m Betriebskosten: Beim
Blick aufdie Betriebskosten
schneiden Warmepumpen
unter allen Heizsystemen
mit Abstand am glinstigsten
ab, allen voran die energie-
effizienten Erdwarmepum-
pen. Rund 2300 Franken las-
sen sich damit im Vergleich
zu einer Olheizung jahrlich
einsparen (Stand: 1. Oktober
2022; 1 Liter Heizdl kostete
Fr.1.45). Beriicksichtigt man
Subventionen und Steuer-
vergiinstigungen, macht die
Erdwirmepumpe gegeniiber
der Gas- und der Olheizung
die hoheren Investitionskos-
ten in 12 bis 15 Jahren wett.

«Warmepumpen verursa-
chen auch weniger Arger,
denn man muss sie weniger
warten», sagt Experte Beat
Fischer. «Bei Ol ist der Ver-

schleiss grosser, und Repa-
raturen sind haufiger. Aus-
serdem fallen regelmaéssig
Kosten fiir Kaminfeger, Feu-
erungskontrolle und Tank-
reinigung an.»

m Preisentwicklung: Nie-
mand kann vorhersagen, wie
teuer Strom in 20 Jahren
sein wird. Trotzdem lassen
sich die Betriebskosten von
Wirmepumpen recht zuver-
lassig kalkulieren: Der Vor-
teil einer Warmepumpe
gegeniiber fossilen Heizsys-
temen wie Ol oder Gas wiir-
de erst hinfallig, wenn der
Strompreis von rund 26 Rap-
pen auf 70 Rappen/kWh stei-
gen und Ol und Gas auf ih-
rem aktuellen Preisniveau
verharren wiirden. Anders
sihe esaus, wenn Olund Gas
glinstiger wiirden.

«Die wirtschaftlichen und
oOkologischen Fakten spre-
chen Klar fiir Warmepum-
pen», sagt Beat Fischer. Hin-
zu kommt, dass sie auch
bedienungsfreundlicher und
verlasslicher sind.

Warmepumpen mit
Solarstrom betreiben

Warum also sind Hauseigen-
tlimer nicht langst auf Wir-
mepumpen umgestiegen?
Neben einem ungeeigneten
Standort liegt es auch daran,
dass Wiarmepumpen nicht
ohne Strom funktionieren.
Zudem sollten Luftwirme-
pumpen bei Aussentempera-
turen von unter minus 7 Grad
von einer kleinen Zusatzhei-
zung (Elektro- oder Gashei-
zung) unterstiitzt werden.
Installiert ein Hauseigen-
tlimer aber im Rahmen einer
Heizungssanierung eine So-
laranlage, kann er die Wir-
mepumpe mitsamt der allen-
falls bendtigten elektrischen
Zusatzheizung mit sauberem
Okostrom vom eigenen Dach
betreiben - eine auch beziig-
lich Klimaschutz perfekte
Losung. Pirmin Schilliger
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Luftwarmepumpe: Gratisenergie aus der Umwelt - War

Vor- und Nachteile verschiedener Heizs

Heizsystem Investitionskosten'  Betriebs-/Wartu
Erdwarmepumpe  55000.- bis 60 000.- 1900.-
(inklusive Bohrung)
Luftwdarmepumpe 40 000.- bis 45000.- 3100.-
Pellets 30000.- bis 40000.-  3300.-
Fernwarme 13000.- bis 17000.- 4400.-
Erdgas 15000.- bis 20000.- 5100.-
(]} 20000.- bis 25000.-  4200.-

Fallbeispiel: Einfamilienhaus, Warmeleistung des Heizsystems: 10 Kilowatt
(Warmebedarf: 23000 kWh), inklusive Kosten fiir Service, Wartung, Reinig
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meleistung sinkt bei tiefen Temperaturen
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Olheizung: Investitionskosten vergleichsweise tief - Betriebs- und Wartungskosten hoch

ysteme

ngskosten?

1Gesamte Anlagekosten in Franken (ohne Kosten fiir das Warmeverteilsystem in der Wohnung)

Vorteile

Kostenlose Umweltenergie.

Keine Schadstoffemissionen.

Geringer Platzbedarf, Heizen und Kiihlen méglich.
Kostenlose Umweltenergie.

Keine Grundwasserkonflikte, einfache Installation.
Nachwachsender, umweltfreundlicher Rohstoff Holz.
Gutes Raumklima.

Umweltfreundlicher, wartungsarmer Betrieb.

Grosse Versorgungssicherheit.

Kostengiinstige Anschaffung.

Energieeffizient, bei Nutzung von Bio-Gas COz-neutral.

Kostengiinstige Anschaffung.
Bewahrte Technik, energieeffizient.

Nachteile

In Grundwasserschutzzonen nicht maglich.
Stromverbrauch fir den Pumpenbetrieb.

Warmeleistung sinkt bei tiefen Aussentemperaturen.

Eventuell Larmkonflikte.

Luftbelastung (Aschepartikel).

Platzbedarf fiir Lagerung des Holzvorrats.
Abhdngigkeit vam Fernwarmenetz/-verbund.
Energietrager lassen sich nicht bevorraten.

Abhéngigkeit vam Gasnetz und vom teuren Gaspreis.
Luftbelastung und CO2-Bindung (bei Erdgasnutzung).

CUz-Emissiunen.“
Platzbedarf fiir Oltank.

Darauf ist weiter zu achten

Empfehlen sich fiir gut isolierte Hauser.
Fussbadenheizung ader grossflachige Radiataren
erforderlich.

Kleine Zusatzheizung (Elektro- oder Gasheizung)
notwendig, Kihlen im Sommer nicht.

Regelméssige Reinigung der Anlage garantiert
stérungsfreien Betrieb.

Fernwarmestation und Fernwarmenetz sind
aufeinander abzustimmen.

Leitungssysteme fir Zuluft und Abluft erfarderlich.

Gesetzliche Einschrankungen: Erlaubt nur nach bei

Einhaltung strenger Dammvarschriften oder verboten.

2 Kosten in Franken fiir die Energietrager (Strom, Heizél/Erdgas, Holz) pro jahrliche Heizperiode

ung Quelle: Fischer Warmetechnik, Sursee LU. Preisstand: 1. Oktober 2022 (Elektrizitat 26 Rp. pro kWh; Heizdl Fr. 145 pro Liter; Erdgas 20 Rp. pro kWh; Pellets Fr. 550.- pro Tonne)
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