
ENERGIE SPAREN MIT EINEM ERSATZ 
IHRER WARMWASSER-AUFBEREITUNG

Mit einem Oekoboiler können 
Sie ökologischer und kosten-
sparender Ihr Warmwasser 
aufbereiten.

Fischer Wärmetechnik – Ihr 
Heizprofi – hilft Ihnen dabei.

Fischer Wärmetechnik AG
Schellenrainstrasse 23, 6210 Sursee
Tel. 041 921 11 08, info@heizprofi.ch
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Unsere Empfehlung aus der Oekoboiler Produktpalette
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RS-Oekoboiler
02.1 / 300 L (COP 4.2)

V2A 5450.–

RS-Oekoboiler
04 / 300 L (COP 4.2)

V4A 5900.–

Bei allen Modellen sind folgende Funktionen standardmässig verbaut: 
  Anschluss für die Zirkulationsleitung    Notheizstab in Keramikhülle    Service Flansch 

Jetzt profitieren – bis am 31.01.2024 
Ersetzen Sie Ihren alten Elektroboiler mit einem energieeffizienten Wärmepumpenboiler  
zum Aktionspreis. Der Aktionspreis beinhaltet folgende Leistungen:
• Lieferung und Installation des Wärmepumpenboilers
• Demontage und Entsorgung des alten Boilers
• Anschlussmaterial Boiler
• Ergänzung der Isolation
• Erstellen einer Steckdose 230V/10A in der Nähe des Boilers (falls nötig)
Zudem profitieren Sie von einer kostenlosen Garantieverlängerung auf 5 Jahre für 
Wärmepumpenaggregat und Elektronik.

Ihr neuer Boiler leistet mehr als genug 
Der Oekoboiler kann bei adäquater Lufttemperatur eine Wasserzieltemperatur von bis zu 70 °C im 
Wärmepumpenbetrieb erreichen. Grundsätzlich benötigt der Oekoboiler den Notheizstab nicht, um 
das Brauchwasser zu erwärmen. Bei Bedarf kann dieser aber jederzeit zugeschaltet werden.

COP	� COP steht für «Coefficient of Performance» und bezeichnet die Effizienz der Wärmepumpe. Er gibt das Verhältnis 
von Wärmeleistung und der dazu erforderlichen Antriebsenergie (Strom) an. Dieser Wert wird unter Standardtest­
bedingungen gemessen (A20/W10-55). Oekoboiler ist Spitzenreiter in Sachen Effizienz. 

V2A	� Rostfreier Chromnickelstahl. Er hat eine hohe chemische Beständigkeit gegen Wasser sowie verdünnte Säuren.
V4A	� Rostfreier Chromnickelstahl, mit zusätzlich 2 % Molybdän legiert, ist widerstandsfähiger gegen Korrosion in salz­

haltigen Medien. Je nach Wasserqualität oder der Nutzung einer Wasserenthärtungsanlage auf Salzbasis, kann diese 
Legierung vorteilhaft sein.



Was zeichnet den Oekoboiler aus?
•  Warmwassertemperatur bis 70 °C im Wärmepumpenbetrieb
•  Niedrige Investitions- und Betriebskosten
•  Einzigartige Garantieleistungen (z. B. 10 Jahre auf den Wasserspeicher)
•  Tiefe Schallleistungswerte, somit leise im Betrieb
•  Steckerfertiges Kompaktgerät und einfache Installation
•  Komfortable Anwendung durch das einfache Bedienungsfeld, inklusive bereits integrierter Zeitschaltuhr
•  Hochwertige Komponenten für Langlebigkeit und hohe Effizienz
•  Doppelwandiger Edelstahlboiler
•  PV-Funktion/SG-Ready: Schnittstelle für Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung
•  Entfeuchtet Kellerräume und schützt die Bausubstanz
•  Automatische Legionellen-Schaltung für hygienisches Wasser
•  Geprüft durch namhafte europäische Prüfinstitute 

Anwendung: Vom Einfamilienhaus bis hin zum Mehrfamilienhaus ist der Oekoboiler die Lösung  
für eine effiziente Brauchwasser-Erwärmung. Die energieeffizienten Produkte sind erhältlich in Grössen von 
150 bis 450 Litern.

Die Brauchwasser-Erwärmung ist ein nicht zu unterschätzender Teil des Energieverbrauchs 
im Haushalt. Hier ist mit einem geringen Aufwand ein grosses Potenzial für die Kosten- und 
CO2-Einsparung vorhanden. 

An folgenden Einsatzbeispielen möchten wir das Potenzial aufzeigen, welches in den erwähnten 
Massnahmen schlummert. Die Zahlen machen deutlich, dass nicht immer eine grosse Investition 
notwendig ist, um etwas zu bewegen. Hinzu kommt, dass Nebeneffekte entstehen, die zusätzlich 
Energie- und Kosteneinsparungen zur Folge haben.

Austausch des alten Elektroboilers durch einen modernen Oekoboiler
Niedrige Kosten – schnell amortisiert! Eine Massnahme mit hohem Einsparungspotenzial und 
verhältnismässig geringem Aufwand. Die Einsparung macht sich deutlich auf der Stromrechnung 
bemerkbar. Daraus resultiert einerseits eine Kostenreduktion und andererseits eine grosse 
Einsparung an CO2-Emissionen, welche die Umwelt schont. Man kann also von einer «Win-win-
Situation» sprechen.

  Energieverbrauch in kWh/Jahr    CO2 in kg/Jahr    Verbrauchskosten in CHF/Jahr

Die dargestellten Werte stammen aus der Quelle www.co2.myclimate.org

GERNE PROFITIERE ICH VON DER ERFAHRUNG  
VON FISCHER WÄRMETECHNIK
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	� Ich interessiere mich für einen ökologischen und sparsamen Ersatz  
meiner (elektrischen) Warmwasser-Aufbereitung

	 Ich habe eine Frage zum Thema. Nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf.

Name

Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Hier geht’s direkt zur Onlineanfrage 
www.heizprofi.ch/dienstleistungen/online-anfrage/


